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Corrigé	du	sujet	d'examen	-	Bac	Pro	PLP	-	E2	-	PSPA	(Pilotage

et	Suivi	de	la	Production	d’Activités)	-	Session	2012

Correction	de	l'Épreuve	E2	:	Technologie	-	Bac	Professionnel

PSPA

Session	:	2012

Durée	:	4	heures

Coefficient	:	2

Problématique	1

Cette	problématique	concerne	l'approvisionnement	des	bobines	de	plastique	pour	la	production	des	pots.	Les

questions	suivantes	portent	sur	les	caractéristiques	matérielles	et	les	calculs	associés.

Q1)	Matières	d’œuvre	entrantes	et	sortantes	de	la	fonction	A-0

Matières	d’œuvre	entrantes	:	PS	(polystyrène)	pour	les	pots

Matières	d’œuvre	sortantes	:	Pots	en	plastique	PS

Q2)	Fonction	du	cadre	A2	et	matière	d’œuvre	sortante

Fonction	:	Formage	des	pots

Matière	d’œuvre	sortante	:	Pots	formés

Q3)	Consommation	de	plastique	en	kg

Sachant	qu'un	pot	pèse	5	g	et	qu'il	y	a	85	320	pots	:

Consommation	(en	kg)	=	Nombre	de	pots	×	Poids	d'un	pot

Consommation	=	85	320	pots	×	5	g	=	426	600	g

En	kg,	cela	donne	:	426	600	g	÷	1	000	=	426,6	kg

Q4)	Masse	de	la	bobine	avec	chute

Avec	2%	de	chute	et	un	support	de	30	kg	:

Masse	totale	=	Consommation	+	Chute	+	Masse	du	support

Chute	=	2%	de	426,6	kg	=	0,02	×	426,6	=	8,532	kg

Masse	totale	=	426,6	kg	+	8,532	kg	+	30	kg	=	465,132	kg

Q5)	Désignation	de	la	matière	de	la	bobine

Matière	:	Polystyrène	(PS)

Q6)	Décodage	de	la	désignation

Décodage	:	La	désignation	"PS"	signifie	que	la	matière	est	du	polystyrène,	utilisée	pour	fabriquer	les	pots.



Q7)	Famille	de	matériau

Matière	plastique	(correct	car	PS	est	un	plastique)

Q8)	Raison	du	choix	de	cette	matière

PS	est	un	matériau	léger,	économique	et	facile	à	former,	ce	qui	explique	son	choix	pour	des	pots.

Q9)	Masse	volumique	du	PS

ρPS	=	1,05	kg/m³

Q10)	Volume	de	matière	pour	une	bobine

Poids	d'un	rouleau	sans	support	=	427	kg	:

Volume	=	Masse	/	Masse	volumique	=	427	kg	/	1,05	kg/m³	=	406,67	m³

Q11)	Largeur	l	et	longueur	déroulée	L	de	la	bobine

Largeur	l	=	73	mm	=	0,073	m

Longueur	L	=	(Nombre	de	pots	×	Largeur	d'un	pot)	=	85	320	pots	×	0,073	m	=	6233,36	m

Q12)	Complétion	partie	manquante	de	l'étiquette	de	traçabilité

Longueur	dépliée	(m)	:	6233,36	m

Volume	total	(m³)	:	406,67	m³

Masse	totale	(kg)	:	465,132	kg

Problématique	2

Cette	partie	concerne	le	chargement	de	la	matière	pour	la	bobine	d’opercule	et	son	montage.

Q13)	Compléter	le	schéma	A25	«	Obturer	et	dater	les	pots	»

Complément	:	Écrire	DEROULER	où	il	y	a	des	points	d'interrogation.

Q14)	Décodage	PET	0,02	mm

Décodage	:	PET	signifie	Polyéthylène	Téréphtalate,	une	matière	synthétique	couramment	utilisée.

Q15)	Mesurer	les	dimensions	concernant	la	bobine

Diamètre	de	la	bobine	:	136	mm

Largeur	:	98	mm

Diamètre	intérieur	de	la	bobine	:	38	mm

Q16)	Nom	et	fonction	de	la	pièce	31

Nom	:	Flasque	de	guidage	mobile



Fonction	:	Permet	de	maintenir	la	bobine	en	place	durant	le	fonctionnement.

Q17)	Représentation	de	la	pièce	en	perspective

Il	s'agit	d'un	dessin	à	main	levée.

Q18)	Décision	si	diamètre	plus	grand	que	le	diamètre	intérieur	de	la	bobine

Réponse	correcte	:	Retourner	la	bobine	au	fournisseur	et	avertir	le	service	qualité.

Q19)	Choix	du	flasque	de	guidage

Flasque	coté	droit	(correct,	car	spécifié	dans	la	documentation).	Les	autres	réponses	sont	incorrectes.

Q20)	Nom	de	la	forme	sur	l’arbre	29

Rainure	(correct	car	c'est	une	forme	standard	pour	garantir	le	maintien	de	l'indexage).

Q21)	Importance	d’une	longue	forme	à	l’indexage

Raison	 :	 Permet	 une	 plus	 grande	 marge	 de	 tolérance	 lors	 de	 l’ajustement	 des	 bobines	 de	 différentes

largeurs.

Problématique	3

Réglage	de	la	bobine	d’opercule	avec	vibrations	anormales.

Q22)	Indiquer	le	jeu	anormal

À	indiquer	sur	le	dessin	fourni.

Q23)	Ordre	des	phases	pour	le	serrage	de	la	bobine

Ordre	chronologique	:	C,	D,	A,	B,	E

Q24)	Identifier	les	pièces	de	transmission	de	l’effort

Pièces	:	31	(flasque	de	guidage	mobile)	-	32	(axe)	-	33	(poulie).

Problématique	4

Changement	de	bobine	et	embrayage	de	la	couronne.

Q25)	Sens	de	rotation	pour	débrayer	la	bobine	2

Sens	2	(correct	pour	débrayer).

Q26)	Compléter	les	sous-ensembles	cinématiques

À	compléter	selon	la	documentation	technique	fournie.

Q27)	Établir	le	tableau	des	mouvements	et	liaisons

Contact	1	:	Mouvement	de	rotation	-	Liaison	pivot	d’axe	z

Contact	2	:	«	...	»	(À	compléter)

Contact	3	:	«	...	»	(À	compléter)

Q28)	Identifier	les	liaisons	du	système	d'indexage



Réponse	correcte	:	Pivots	glissants	-	Rotules	-	Glissières.

Q29)	Établir	le	schéma	cinématique	en	3D

À	représenter	selon	les	contacts	et	liaisons	identifiés.

Problématique	5

Automatisation	de	l'indexage	avec	calcul	de	la	vitesse	du	moteur.

Q30)	Nature	du	mouvement	du	point	A	(repère	24)

Mouvement	de	translation	(par	rapport	au	bâti).

Q31)	Nature	du	mouvement	du	point	A	(repère	61)

Mouvement	de	rotation	(par	rapport	au	bâti).

Q32)	Tracer	les	trajectoires

Trajectoires	à	tracer	sur	un	schéma	fourni.

Q33)	Mesurer	le	déplacement	maximal	de	l’arbre	de	transmission	59

Déplacement	:	72	mm	(valeur	réelle).

Q34)	Calculer	la	vitesse	du	déplacement	de	l'arbre	de	transmission	59

Vitesse	:	V	=	Déplacement	/	Temps	=	72	mm	/	1	s	=	72	mm/s.

Problématique	6

Calcul	de	l'effort	du	vérin	et	analyse	des	forces.

Q35)	Calculer	l'effort	F	du	vérin	103

Effort	F	=	Couple	/	bras	de	levier	=	1	N.m	/	0,03	m	=	33,33	N

Compléter	le	tableau	force

Force	B	22/103

À	compléter	:	Point	d’application,	Direction,	Sens,	Intensité.

Problématique	7

Calculer	le	temps	d’utilisation	de	la	potence	lors	de	la	phase	de	remplacement	de	la	bobine.

Q36)	Déterminer	le	temps	de	levage

P	=	m	×	g	=	457	kg	×	9,81	m/s²	=	4482,57	N

Vitesse	de	levée	V	=	Puissance	/	(P	×	g)	=	2.7	kW	/	4482,57	N	≈	0,603	m/s



Temps	de	levée	t1	=	Hauteur	/	V	=	4,5	/	0,603	≈	7,46	s

Q37)	Déterminer	le	temps	de	rotation	de	la	potence

t2	=	30	s	(à	calculer	sur	la	base	de	la	fréquence	de	rotation	de	2	tr/mn).

Q38)	Temps	total	d’utilisation	de	la	potence

Temps	total	=	...	s	=	...	min	...	sec

Méthodologie	et	conseils

Gérez	votre	temps	:	Savoir	allouer	le	temps	à	chaque	section	pour	éviter	les	précipitations.

Relisez	vos	calculs	:	Vérifiez	les	calculs	de	physique	et	mathématiques	pour	éviter	les	erreurs

simples.

Comprenez	bien	chaque	question	:	Assurez-vous	que	vous	comprenez	les	termes	avant	de

répondre.

Utilisez	des	schémas	:	Lorsque	cela	est	possible,	privilégiez	les	représentations	graphiques	pour

mieux	illustrer	vos	réponses.

Faites	attention	aux	unités	:	Assurez-vous	que	toutes	les	réponses	sont	données	dans	les

formules	ou	unités	appropriées.
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