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Corrigé	du	sujet	d'examen	-	Bac	Pro	PLP	-	E2	-	PSPA	(Pilotage

et	Suivi	de	la	Production	d’Activités)	-	Session	2013

Correction	du	Baccalauréat	Professionnel	P.S.P.A.	-	Epreuve

de	technologie	-	Session	2013

Informations	de	l'épreuve

Diplôme	:	Baccalauréat	Professionnel

Matière	:	Technologie

Session	:	2013

Durée	:	2	heures

Coefficient	:	1,5

Correction	exercice	par	exercice	/	question	par	question

Analyse	du	poste	d'encliquetage	des	4	contacts

Question	1.1

Énoncé	:	Définissez	la	fonction	globale	du	poste	d’encliquetage	des	4	contacts.

Démarche	:	Il	est	impératif	d’analyser	le	dossier	technique	fourni.	La	fonction	d’un	poste	d’encliquetage	est

généralement	de	s’assurer	que	 les	contacts	mécaniques	sont	fermés	pour	permettre	 le	passage	du	courant

électrique	 dans	 les	 circuits	 des	machines.	 Il	 assure	 également	 le	 contrôle	 de	 sécurité	 au	 démarrage	 et	 à

l'arrêt	de	la	machine	en	contrôlant	les	différents	états	des	capteurs	et	des	actionneurs.

Réponse	:	Le	poste	d’encliquetage	des	4	contacts	a	pour	 fonction	de	garantir	un	encliquetage	sécurisé	et

fiable	des	circuits	électriques	nécessaires	au	fonctionnement	de	la	machine	tout	en	respectant	les	normes	de

sécurité.

Question	1.2

Énoncé	:	Expliquez	en	quoi	le	risque	encouru	justifie	la	présence	d'une	commande	bi-manuelle.

Démarche	 :	 La	 présence	 d’une	 commande	 bi-manuelle	 est	 justifiée	 par	 le	 fait	 qu’elle	 nécessite	 que

l’opératrice	utilise	les	deux	mains	pour	démarrer	la	machine,	ce	qui	est	un	gage	de	sécurité.	Cela	réduit	le

risque	 d'accidents	 en	 empêchant	 des	 actes	 imprévus	 pendant	 le	 fonctionnement.	 En	 même	 temps,	 cela

garantit	 que	 l’opératrice	 est	 consciente	 du	 fonctionnement	 de	 la	 machine,	 réduisant	 ainsi	 les	 risques

d'accidents	du	travail.

Réponse	 :	 Le	 risque	 encouru,	 notamment	 des	 accidents	 liés	 à	 un	 démarrage	 involontaire	 de	 la	machine,

justifie	 la	 présence	 d'une	 commande	 bi-manuelle	 car	 elle	 nécessite	 l'occupation	 des	 deux	 mains	 de

l’opératrice,	augmentant	ainsi	la	sécurité	lors	de	son	utilisation.

Question	1.3

Énoncé	:	Quel	est	l’intervalle	maximum	accordé	à	l’opératrice	pour	appuyer	sur	les	deux	boutons	poussoirs

de	la	commande	bi-manuelle	?

Démarche	:	L'intervalle	maximum	est	souvent	spécifié	dans	la	documentation	technique	(DR	6/15).	Il	peut

être	calculé	en	considérant	le	temps	de	réaction	humain	et	la	vitesse	à	laquelle	l’opératrice	doit	agir.	Cela	est

souvent	exprimé	en	secondes.



Réponse	 :	 L’intervalle	maximum	pour	 l’opératrice	afin	d’appuyer	 sur	 les	deux	boutons	poussoirs	est	de	5

secondes	(ou	la	valeur	spécifiée	dans	la	documentation).

Question	1.4

Énoncé	:	Expliquer	l'utilité	des	contacts	"O"	K3	et	K4.

Démarche	:	Les	contacts	"O"	K3	et	K4	jouent	un	rôle	essentiel	dans	la	gestion	de	la	sécurité	de	l’installation.

Ils	 permettent	 de	 contrôler	 l'état	 des	 circuits	 avant	 le	 démarrage,	 offrant	 ainsi	 une	 protection	 contre	 les

démarrages	intempestifs	si	l’un	des	contacts	est	ouvert.

Réponse	:	Les	contacts	"O"	K3	et	K4	assurent	que	la	machine	ne	démarre	que	lorsque	toutes	les	conditions

de	sécurité	sont	remplies,	garantissant	ainsi	un	fonctionnement	sécurisé.

Question	1.5

Énoncé	:	Que	se	passe-t-il	si	l'opératrice	lâche	l’un	des	boutons	poussoirs	«	départ	cycle	»	pendant	le	cycle

de	fonctionnement	?

Démarche	 :	 Dans	 un	 système	 de	 commande	 bi-manuelle,	 le	 lâcher	 d’un	 bouton	 poussoir	 entraîne

habituellement	l'arrêt	immédiat	du	cycle,	ce	qui	est	prévu	dans	les	mesures	de	sécurité.

Réponse	 :	 Si	 l'opératrice	 lâche	 l’un	 des	 boutons	 poussoirs	 «	 départ	 cycle	 »,	 la	 machine	 s'arrête

immédiatement	et	doit	être	redémarrée	par	l'opératrice	après	avoir	assuré	la	sécurité.

Question	1.6

Énoncé	:	Que	doit	alors	faire	l’opératrice	pour	continuer	ses	opérations	?

Démarche	:	L’opératrice	doit	généralement	réinitialiser	le	système,	ce	qui	 implique	souvent	d'appuyer	sur

un	bouton	de	réinitialisation	ou	de	reprendre	un	cycle	de	démarrage	après	avoir	vérifié	que	la	situation	est

en	toute	sécurité.

Réponse	:	L’opératrice	doit	réappuyer	sur	les	boutons	de	commande	pour	redémarrer	le	cycle	après	s’être

assurée	de	la	sécurité	des	opérations.

Modification	du	poste	d'encliquetage	des	4	contacts

Question	2.1

Énoncé	 :	 Expliquez	 comment	 réagit	 la	 machine	 lorsqu’un	 objet	 entre	 dans	 le	 champ	 de	 la	 barrière

immatérielle.

Démarche	 :	Au	passage	de	 l’opératrice	dans	 le	champ	de	 la	barrière	 immatérielle,	un	signal	d’alarme	est

déclenché	qui	met	la	machine	en	état	de	sécurité.

Réponse	 :	 La	 machine	 s'arrête	 et	 se	 met	 en	 sécurité	 comme	 si	 un	 arrêt	 d'urgence	 avait	 été	 actionné,

protégeant	l’opératrice	de	dangers	potentiels.

Question	2.2

Énoncé	:	Que	doit	faire	l’opératrice	pour	pouvoir	continuer	sa	production	?

Démarche	 :	L’opératrice	doit	 suivre	une	procédure	de	sécurité	qui	permet	de	 réarmement	de	 la	machine

après	une	activation	de	l'arrêt	d'urgence.

Réponse	 :	 Pour	 continuer	 sa	 production,	 l’opératrice	 doit	 réinitialiser	 le	 système	 ou	 passer	 le	 doigt	 à

nouveau	dans	le	champ	de	la	barrière	immatérielle	pour	réarmer	les	sécurités.

Question	2.3

Énoncé	:	Complétez	sur	le	schéma	le	raccordement	de	réarmement	du	module	de	sécurité.



Démarche	:	Dans	cette	question,	il	est	nécessaire	de	comprendre	la	logique	de	la	signalisation	et	d’exécuter

le	raccordement	conforme	aux	normes	techniques.

Réponse	:	S34	=	/K3./K4.(Sinit	+	K6).S33	avec	les	connexions	adéquates	sur	le	schéma	fourni.

Question	2.4

Énoncé	:	Choisissez	le	type	de	détecteur	de	proximité	à	utiliser.

Démarche	:	Identification	des	propriétés	des	détecteurs	par	rapport	aux	besoins	de	sécurité.

Réponse	:	Le	choix	correct	est	le	«	Détecteur	de	proximité	inductif	»	car	il	est	le	mieux	adapté	pour	détecter

la	présence	sans	contact.

Question	2.5

Énoncé	:	Choisissez	un	détecteur	qui	convient	à	l'application.

Démarche	:	Comparaison	des	différents	détecteurs	basés	sur	la	documentation	technique	fournie	(DR	8	et

9/15).

Référence	du	détecteur	:	Référence	à	déterminer	selon	les	documents.

Caractéristiques	:	Doit	correspondre	aux	besoins	(ex:	doit	être	capable	de	détecter	à	moins	de	15	mm).

Question	2.6

Énoncé	:	Raccorder	le	détecteur	sur	l’entrée	I1,8	de	l’automate	programmable.

Démarche	 :	 Le	 câblage	 doit	 respecter	 les	 indications	 d'alimentation	 et	 les	 relais	 nécessaires	 à	 son

fonctionnement.

Réponse	:	Le	détecteur	doit	être	raccordé	de	manière	à	ce	que	l'alimentation	soit	issue	de	la	sortie	O0,1	et

doit	suivre	le	schéma	fourni.

Question	2.7

Énoncé	:	Proposer	une	solution	pour	la	montée	en	pression	progressive.

Démarche	 :	 Considérer	 des	 systèmes	 de	 régulation	 comme	 des	 vannes	 à	 ouverture	 progressive	 ou	 des

régulateurs	de	pression.

Réponse	 :	 Une	 possibilité	 de	 réglage	 progressif	 pourrait	 être	 l'intégration	 d'un	 régulateur	 de	 pression

pneumatique	qui	ralentit	la	montée	en	pression.

Question	2.8

Énoncé	:	Modifier	le	schéma	pneumatique	en	ajoutant	le	matériel	proposé.

Démarche	:	Une	modification	des	circuits	doit	être	apportée	avec	une	documentation	visuelle	des	éléments

supplémentaires.

Réponse	:	Le	schéma	pneumatique	doit	montrer	les	nouveaux	éléments	intégrés	;	une	électrovanne	ajustable

et	une	vanne	de	régulation	de	pression	devraient	être	incluses.

Conseils	méthodologiques

Gestion	du	temps	:	Allouer	des	moments	précis	à	chaque	question	pour	éviter	de	dépasser	le

délai	alloué.

Lecture	attentive	:	Ne	pas	hésiter	à	relire	les	questions	pour	s’assurer	de	bien	avoir	compris	ce

qui	est	demandé	avant	de	répondre.

Vérifier	les	schémas	:	Soyez	attentif	au	passage	des	connexions	et	aux	composants	afin	de



garantir	la	bonne	information.

Utilisation	des	documents	:	Exploitez	tous	les	documents	techniques	fournis,	ils	sont	souvent

la	clé	pour	répondre	correctement.

Précision	des	réponses	:	Soyez	clair	et	précis	dans	vos	réponses	pour	éviter	les	malentendus.
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