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En-tête	de	correction

Diplôme	:	BACCALAUREAT	PROFESSIONNEL	P.S.P.A.
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Session	:	2013

Durée	:	2	heures
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Correction	exercice	par	exercice	/	question	par	question

Problématique	N°1

Cette	problématique	concerne	la	mise	au	point	du	réglage	du	couteau	de	la	housseuse	COVER-PAL	6000.

Question	1.1

Identifier	 le	 repère	 de	 l’actionneur	 qui	 effectue	 le	 déplacement	 du	 couteau	 sur	 le	 schéma

pneumatique.

Pour	 résoudre	 cette	 question,	 il	 est	 nécessaire	 de	 consulter	 les	 documents	 DR4/12	 et	 DR5/12	 afin	 de

déterminer	le	schéma	pneumatique	et	identifier	le	repère	correspondant.

Repère	actionneur	:	(À	compléter	selon	les	documents	fournis)

Désignation	de	l’actionneur	utilisé	:	(À	compléter	selon	les	documents	fournis)

Question	1.2

Donner	 la	désignation	du	matériel	à	employer	pour	régler	 les	vitesses	de	sortie	et	de	rentrée	du

vérin.

Pour	ce	type	de	réglage,	un	régulateur	de	débit	ou	des	éléments	de	contrôle	de	vitesse	tels	que	des	vannes

de	régulation	doivent	être	indiqués.

Désignation	:	Vannes	de	régulation	(exemples	spécifiques	à	compléter)

Question	1.3

Apporter	 les	 modifications	 nécessaires	 sur	 le	 schéma	 pneumatique	 pour	 permettre	 un	 réglage

indépendant	des	vitesses.

Selon	 les	attentes,	 il	 faut	ajouter	 les	vannes	1V2	et	1V3	sur	 le	schéma,	respectant	 les	 indications	fournies.

Cela	nécessitera	de	représenter	ces	vannes	sur	le	dessin.

Modifications	:	(Dessiner	le	schéma	avec	les	modifications	ou	l'indiquer	selon	les	documents	disponibles)

Question	1.4



Déterminer	le	temps	max	attribué	à	l’étape	de	coupe	sans	augmenter	le	temps	de	cycle.

Pour	cette	question,	consultez	les	documents	DR2/12	et	DR3/12	pour	obtenir	les	temps	de	cycle.

Temps	maximum	:	(À	compléter	selon	les	documents	et	les	calculs	sur	le	temps	de	cycle)

Problématique	N°2

La	problématique	ici	porte	sur	un	défaut	de	"surcharge	moteur	déroulage".

Question	2.1

Identifier	le	composant	qui	contrôle	ce	type	de	défaut.

On	devra	identifier	le	relais	de	surcharge	ou	un	disjoncteur	qui	permet	de	protéger	le	moteur.

Repère	du	composant	:	(À	compléter	selon	le	document	DR6/12)

Désignation	normalisée	du	matériel	:	(À	compléter)

Question	2.2

Indiquer	à	quelle	valeur	doit	être	réglé	cet	appareil	pour	un	fonctionnement	optimum.

Il	faudra	se	référer	au	document	pour	déterminer	la	valeur	optimale	de	fonctionnement.

Valeur	réglée	:	(À	compléter)

Question	2.3

Indiquer	quel	appareil	utiliser	pour	mesurer	l’intensité	sans	ouverture	de	circuit.

Pour	une	mesure	d’intensité	sans	ouverture	de	circuit,	une	pince	ampèremétrique	est	recommandée.

Réponse	:	Pince	ampèremétrique

Question	2.4

Déduire	le	matériel	défaillant	à	partir	des	mesures	d'intensité.

En	analysant	les	valeurs	des	phases	indiquées	:

Phase	1	dans	les	deux	sens	:	5,8	A

Phase	2	:	0A	en	déroulage,	5,8	A	en	enroulage	(indique	un	défaut	ici)

Phase	3	:	5,8	A	dans	les	deux	sens

Élément	défaillant	:	Phase	2

Problématique	N°3

Cette	problématique	traite	du	réglage	du	moteur	convoyeur	suite	à	un	problème	de	chute	de	matériels.

Question	3.1

Indiquer	si	la	vitesse	du	moteur	convoyeur	est	réglable.

Il	est	essentiel	de	consulter	le	document	DR7/12	pour	cette	information.

Vitesse	réglable	:	Oui/Non	(à	déterminer	selon	le	document)

Justification	:	(À	compléter	avec	les	arguments	tirés	du	document)

Question	3.2

Indiquer	les	nouveaux	paramètres	ACC	et	DEC	du	variateur.

Si	nous	augmentons	le	temps	d'accélération	de	2s	et	de	décélération	de	1s,	il	faudra	additionner	ces	valeurs



aux	réglages	précédents	présents	dans	le	document	DR8/12.

ACC	:	(Nouvelle	Valeur	=	Ancienne	Valeur	+	2)

DEC	:	(Nouvelle	Valeur	=	Ancienne	Valeur	+	1)

Question	3.3

Donner	la	fréquence	pour	la	vitesse	de	consigne	maxi	et	la	vitesse	de	rotation.

Cette	question	nécessite	des	calculs	basés	sur	le	document	DR8/12.

Fréquence	:	(À	déterminer	selon	les	calculs)

Vitesse	rotation	en	tr/mn	:	(Détailler	les	calculs)

Question	3.4

Calculer	le	paramètre	HSP	vitesse	maximum	à	1327	tr/min.

Pour	calculer	HSP,	consulter	les	documents	concernés	et	réaliser	les	calculs	nécessaires.

Paramètre	HSP	:	(À	calculer	et	à	arrondir)

Problématique	N°4

Cette	problématique	aborde	l'installation	de	capteurs	pour	prévenir	les	arrêts	machine.

Question	4.1

Calculer	les	distances	de	détection	et	les	valeurs	des	signaux	pour	les	différentes	côtes.

Consulter	le	document	DR9/12	pour	obtenir	les	valeurs	requises	pour	chaque	état	de	la	bobine.

Distance	de	détection	:	(À	calculer)

Signal	délivré	:	(À	calculer)

Question	4.2

Calculer	le	diamètre	maximum	des	bobines	utilisables.

Cette	question	nécessitera	des	informations	aussi	présentes	dans	DR9/12.

Diamètre	maxi	:	(À	calculer)

Question	4.3

Reporter	les	modifications	sur	les	plans	électriques	concernant	le	klaxon	et	la	lampe	flash.

Il	est	nécessaire	de	transformer	le	plan	électrique	proposé	et	d'intégrer	ces	modifications	dans	le	schéma.

Modifications	sur	les	plans	:	(À	dessiner	ou	à	indiquer)

Problématique	N°5

Ce	dernier	problème	traite	de	la	force	exercée	par	le	vérin	sur	la	bobine	C.

Question	5.1

Déterminer	la	force	exercée	par	le	vérin	de	80	mm	de	diamètre	sous	6	bars.

D'après	la	formule	de	la	puissance	hydraulique,	 la	force	est	donnée	par	:	F	=	P	x	S,	où	S	est	 la	section	du

vérin.

Calcul	:

Section	S	=	π	x	(D/2)²	=	π	x	(0,08/2)²	≈	0,005	m²



Force	F	=	6	x	10^5	Pa	x	0,005	m²	≈	3000	N

Force	exercée	:	3000	daN

Question	5.2

Déterminer	la	pression	maximale	dans	le	circuit	du	vérin	pour	une	force	de	2011	N.

La	pression	peut	être	calculée	par	:	P	=	F/S.

Calcul	:

P	=	2011	N	/	0,005	m²	≈	402200	Pa	=	4,02	bars

Pression	du	circuit	:	4,02	bars

Question	5.3

Donner	le	repère	et	la	désignation	du	composant	pour	régler	la	pression.

Se	référer	encore	aux	documents	DR4/12	et	DR5/12	pour	identifier	le	bon	composant.

Repère	du	composant	:	(À	compléter)

Désignation	du	composant	:	(À	compléter)

Méthodologie	et	conseils

Commencez	par	lire	chaque	question	attentivement	pour	bien	comprendre	ce	qui	est	demandé.

Référez-vous	systématiquement	aux	documents	de	support	fournis	pour	chaque	question.

Pour	les	calculs,	montrez	votre	méthode	étape	par	étape	et	veillez	à	bien	les	justifier.

Restez	organisé	dans	vos	réponses,	en	bien	séparant	les	différentes	problématiques	et	questions.

Vérifiez	les	unités	et	veillez	à	ce	que	toutes	vos	réponses	soient	cohérentes	avec	les	données

fournies.
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