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Corrigé du sujet d'examen - Bac Pro PLP - E2 - PSPA (Pilotage
et Suivi de la Production d’Activités) - Session 2014

Correction du Baccalauréat Professionnel : PSPA - Session
2014

I Epreuve : E2-B2-U22

I Durée : 2H - Coefficient : 1,5

NOM : (en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)
Prénoms : N° du candidat

Né(e) le :

I Correction Exercice par Exercice

Problématique N°1

Q1.1 : Identifier l'ilot de mise en place du tablier collecteur.

Enoncé : Citer le nom de l'ilot appartenant a la ligne "Style" assurant la mise en place du tablier collecteur
sur la base roulante.

Démarche : L'ilot en question est généralement désigné par des termes techniques spécifiques dans
l'industrie. Il est important de connaitre ce terme pour y répondre correctement, sans inférer plus de détails.

Réponse : L'ilot est I'OP20.
Q1.2 : Compléter le tableau des sous-ensembles de 1'ilot.

Enoncé : Compléter le tableau avec des fonctions ou noms des sous-ensembles.
Démarche : Identifier les éléments qui composent l'ilot et leurs fonctions spécifiques :

e ROBOT R3 :

MANIPULER ET POSITIONNER LES TABLIERS COLLECTEURS.
e BARRE NAVETTE :

AMENER LES TABLIERS COLLECTEURS JUSQU'A L'ILOT.
e ROBOT R1:

PRENDRE LES TABLIERS COLLECTEURS DU CONVOYEUR.

Q2.1 : Identifier les risques liés a une intervention dans l'ilot OP20.

Enoncé : Identifier les risques liés & une intervention dans 1'ilot OP20.

Démarche : Réfléchir aux dangers potentiels lors de l'intervention, tels que des chutes, des risques
électriques, ou des risques de manutention.



Réponse : Les risques incluent :
e Chute de plain-pied
e Accident lié a la manutention (poids des tabliers)

e Risque de coincement avec le robot.

Q2.2 : Citer les E.P.I. devant étre portés.

Enoncé : Citer la liste des E.P.I. devant étre portés pour l'opération d'évacuation.

Démarche : Il est essentiel de porter des Equipements de Protection Individuelle pour réduire les risques
d'accidents.

Réponse : Les E.P.I. suivants doivent étre portés :
e Casque de sécurité
e Gants de protection
e Chaussures de sécurité

e Protection auditive (si nécessaire).

Q2.3 : Identifier les impacts sur 1'environnement dans un atelier de tolerie.

Enoncé : Identifier les impacts sur I'environnement dans un atelier de tolerie.
Démarche : Considérer la gestion des déchets, les polluants et le bruit.
Réponse : Les impacts incluent :

e Pollution de l'air par les émanations de soudure.

e Gestion des déchets métalliques.

¢ Emissions sonores réglementées.

Q2.4 : Choisir une proposition d'amélioration de la sécurité.

Enoncé : Choisir une proposition d'amélioration de la sécurité en cas de défaillance.
Démarche : Evaluer les propositions de maniére sécuritaire et efficace.

Réponse : La proposition correcte est :
Baliser la piece.

Cela permet d'éviter les risques de chutes.

Q2.5 : Décrire le cheminement de la remise en service de 1'ilot.

Enoncé : Décrire le cheminement de la remise en service de I'ilot aprés un dysfonctionnement.
Démarche : Décrire chaque étape de remise en service, en commengcant par retirer le tablier.
Réponse :

e Retirer le tablier de la zone de travail.

e Inspecter le tablier pour des dommages.

e Rétablir la connexion de l'automatisme.

e Tester les fonctions de 1'ilot.

Q3.1 : Identifier les composants pneumatiques.

Enoncé : Identifier le nom et la fonction des composants pneumatiques.
Démarche : Consulter les diagrammes pneumatiques pour trouver les composants pertinents.

Réponse :



e Pressostat - Controler la pression du systéme.
e Filtre - FILTRER L’AIR.
e Vérin - PRODUIT LE MOUVEMENT.

Q3.2 : Compléter le schéma pneumatique pour un vérin de bridage.

Enoncé : Compléter le schéma pneumatique uniquement pour le vérin de bridage.

Démarche : S'assurer que les divers éléments interagissent correctement. Remplir en suivant les indications
du document de référence.

Réponse :

e Pour le vérin de bridage, le distributeur se connecte a 1'élément de sortie approprié, en respectant les
reperes donnés.

Q3.3 : Raccorder les détecteurs de proximité inductifs.

Enoncé : Raccorder les détecteurs de proximité inductifs du vérin de bridage.
Démarche : Suivre les connexions logicielle des détecteurs au automate.
Réponse :

e Vérin 2A1 désengagé - 2S0 a %I1.0

e Vérin 2A1 engagé - 2S1 a %I1.1

Q3.4 : Compléter le schéma électrique des vérins de bridage.

Enoncé : Compléter le schéma électrique des électrovannes des vérins de bridage.
Démarche : Connexion des électrovannes selon les reperes fournis.
Réponse :

e Vérins engagés %Q2.0 a 2Y14

e Vérins désengagés %Q2.1 a 2Y12.

Q3.5 : Modifier le GRAFCET du point de vue API.

Enoncé : Modifier le GRAFCET du fonctionnement du convoyeur d'amenée des tabliers collecteurs.
Démarche : Modifier les états du GRAFCET pour intégrer les nouvelles fonctionnalité.

Réponse : Les différents états doivent étre établis en fonction de l'intégration des automatisations.

Q4.1 : Indiquer si les modifications augmentent le temps de cycle.

Enoncé : Indiquer si les modifications augmentent le temps de cycle et justifier.
Démarche : Analyser le diagramme de cycle, TpoBepuTh, €CJIi HOBble QYHKIUY TOTPEOYIOT GOJIbIE BPEMEHH.

Réponse :
Oul

. La précision des goujons nécessite des cycles supplémentaires pour vérifier leur mise en place.
Problématique N°2

Q5.1 : Indiquer la référence du détecteur.

Enoncé : Indiquer la référence du détecteur répondant au cahier des charges.

Démarche : Consulter les spécifications de détection.



Réponse : Référence :
DC-18

(indiqué au DR 2/15 au DR 13/15).
Q5.2 : Décrire la procédure d’ajustement du détecteur.

Enoncé : Décrire la procédure d'ajustement.
Démarche : Etablir les étapes d'ajustement du capteur.
Réponse :
e Démarrer le détecteur.
e Ajuster la plage de détection en fonction des essais.
e Vérifier les mesures.

e Bloquer les réglages.
Q5.3 : Citer les consignes d'entretien de premier niveau.

Enoncé : Citer les consignes d'entretien a transmettre.
Démarche : Identifier les taches d'entretien régulier.
Réponse : Les consignes incluent :

e Nettoyer le détecteur de la poussiére.

e Vérifier les connexions électriques réguliéres.

e S'assurer que les repéres visibles sont intactes.

I Bareme

e Ql:/4
e Q2:/6
e Q3:/18
e Q4:/12
e Q5:/8

I Total : /80

Note : /20

Conseils méthodologiques

e Gérez votre temps pour répondre a chaque section sans vous attarder indiment.

Veillez a utiliser une terminologie technique appropriée et claire.

Relisez vos réponses pour corriger les erreurs éventuelles.

Structurez vos réponses en utilisant des listes a puces lorsque cela est pertinent.

Faites attention aux détails dans les schémas et les connexions électriques.
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