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Corrigé	du	sujet	d'examen	-	Bac	Pro	PLP	-	E2	-	PSPA	(Pilotage

et	Suivi	de	la	Production	d’Activités)	-	Session	2014

Correction	de	l'épreuve	E2/B2	-	U22	Automatisme

Diplôme	:	Baccalauréat	Professionnel

Matière	:	Technologie

Session	:	2014

Durée	:	2	heures

Coefficient	:	1,5

Correction	par	question

Question	n°	1

Rappel	:	Donner	les	4	fonctions	réalisées	sur	le	produit	«	Bâtibox	»	par	la	ligne	DSA	01842.

Démarche	 :	 Pour	 répondre	 à	 cette	 question,	 il	 s’agit	 d’identifier	 les	 différentes	 opérations	 que	 la	 ligne

exécute	sur	le	produit.	Ces	fonctions	pourraient	inclure	la	coupe,	l’insertion	des	vis	et	le	conditionnement.

Réponse	:	1.	Coupe	des	liens,	2.	Insérer	les	vis	de	bridage	«	vis	griffe	»	selon	un	couple	de	serrage

donné,	3.	Conditionnement	en	piles,	4.	Evacuation	des	Bâtibox	mauvaises.

Réponse	formulée	comme	suit	:	Coupe	liens	1	et	2,	Insérer	les	vis	de	bridage	«	vis	griffe	»	selon	un

couple	de	serrage	donné,	Conditionner	en	piles,	Evacuer	Bat	mauvaises.

Barème	:	/16

Question	n°	2

Rappel	:	Quelle	est	la	fonction	du	poste	17	de	la	ligne	DSA	01842	?

Démarche	:	Cette	question	nécessite	une	référence	au	document	technique	afin	d'identifier	le	rôle	spécifique

du	poste	17.

Réponse	:	Evacuer	les	Bâtibox	mauvaises.

La	fonction	du	poste	17	est	d'évacuer	les	Bâtibox	mauvaises.

Barème	:	/48

Question	n°	3

Rappel	:	Dans	quel	cas	la	ligne	DSA	01842	est-elle	configurée	en	mode	conditionnement	en	vrac	?

Démarche	 :	 Cette	 question	 exige	 de	 se	 référer	 au	 document	 technique	 pour	 déterminer	 les	 conditions	 du

mode	vrac.

Réponse	 :	 Lorsque	 la	 production	 est	 destinée	 à	 la	 grande	 distribution	 sans	 conditionnement	 à

l'unité.

La	ligne	est	configurée	en	mode	conditionnement	en	vrac	lorsqu’elle	produit	pour	la	grande	distribution.

Barème	:	/16



Question	n°	4

Rappel	:	Modifier	le	schéma	d’origine	de	l’alimentation	pneumatique	en	y	intégrant	un	démarreur	progressif

autopiloté.

Démarche	 :	 Cette	 tâche	 nécessite	 de	 comprendre	 le	 fonctionnement	 d’un	 démarreur	 progressif	 et	 son

intégration	dans	le	circuit	d’air	comprimé.

Réponse	:	Intégration	du	démarreur	progressif	avec	les	repérages	corrects	au	schéma	existant.

A	compléter	sur	le	schéma	avec	le	démarreur	approprié.

Barème	:	/48

Question	n°	5

Rappel	:	Donner	la	référence	du	démarreur	progressif.

Démarche	:	Il	s'agit	de	consulter	les	données	techniques	fournies	pour	trouver	la	référence.

Réponse	:	Réf	:	343	03	021

La	référence	du	démarreur	progressif	est	343	03	021.

Barème	:	/10

Question	n°	6

Rappel	:	Donner	les	désignations	des	composants	repérés	0V1,	0Z1,	0V2	et	0Z2.

Démarche	:	Cela	nécessite	d’identifier	chaque	élément	sur	le	schéma	pneumatique.

Réponse	:

0V1	:	Vanne	d’isolement	pneumatique

0Z1	:	Filtre	à	air

0V2	:	Réducteur	de	pression

0Z2	:	Manomètre

0V1	:	Vanne	d’isolement	pneumatique,	0Z1	:	Filtre	à	air,	0V2	:	Réducteur	de	pression,	0Z2	:	Manomètre.

Barème	:	/48

Question	n°	7

Rappel	:	Citer	les	différents	réglages	et	préciser	les	actions	de	maintenance	préventive.

Démarche	:	Identification	des	procédures	de	maintenance	sur	le	groupe	de	traitement	d’air.

Réponse	:

0Z1	:	Nettoyage	du	filtre	et	mise	à	jour	de	la	calibration.

0V2	:	Réglage	de	la	pression	d’alimentation.

0Z1	:	Nettoyage	du	filtre,	0V2	:	Réglage	de	la	pression	d’alimentation.

Barème	:	/28

Question	n°	8

Rappel	 :	Ajouter	 les	 composants	 nécessaires	 à	 la	 commande	du	 soufflage	 sur	 le	 schéma	pneumatique	du



poste	4.

Démarche	:	Pour	répondre,	il	faut	comprendre	l’emplacement	des	composants	et	leur	fonction.

Réponse	:

Ajouter	un	distributeur	électropneumatique	5Y12.

Connecter	à	la	commande.

Les	composants	à	ajouter	incluent	un	distributeur	électropneumatique	5Y12	connecté	au	système.

Barème	:	/28

Question	n°	9

Rappel	:	Complétez	le	schéma	électrique	pour	commander	le	soufflage	5A.

Démarche	:	Il	s'agit	de	voir	comment	intégrer	le	nouveau	composant	dans	le	circuit	électrique.

Réponse	:

Intégrer	le	signal	électrique	pour	le	soufflage	sur	l’adresse	O	0.29.

La	sortie	est	connectée	à	l’adresse	O	0.29	pour	le	soufflage.

Barème	:	/10

Question	n°	10

Rappel	:	Compléter	le	Grafcet	point	de	vue	commande.

Démarche	:	Cela	nécessite	d'ajouter	la	commande	du	soufflage	au	bon	moment	dans	le	Grafcet.

Réponse	:

Insérer	T1	au	passage	à	l'étape	6	du	Grafcet.

La	commande	du	soufflage	pendant	1	seconde	est	intégrée	à	l'étape	6.

Barème	:	/10

Question	n°	11

Rappel	:	Donner	la	signification	de	l'erreur	06.

Démarche	:	Cela	nécessite	de	consulter	le	document	DT6/13	pour	identifier	l'erreur.

Réponse	:	Erreur	06	:	Défaut	présence	vis	1	au	poste	6.

Erreur	06	signifie	qu'il	y	a	un	défaut	de	présence	de	la	vis	1	au	poste	6.

Barème	:	/35

Question	n°	12

Rappel	:	Quelle	est	l’action	à	effectuer	pour	remettre	la	ligne	en	production	normale	?

Démarche	:	Ceci	implique	de	suivre	une	procédure	de	réinitialisation	de	l’équipement	ou	du	processus.

Réponse	:	Vérifier	et	remplacer	le	détecteur	de	vis	si	nécessaire.

L'action	nécessaire	est	de	vérifier	et	de	remplacer	le	détecteur	de	vis	1.



Barème	:	/35

Question	n°	13

Rappel	:	Donner	la	désignation	et	la	référence	du	détecteur	de	présence	«	Vis	griffe	n°1	».

Démarche	:	Référence	à	la	description	fournie	dans	les	documents	techniques.

Réponse	:

Désignation	:	Détecteur	inductif	pour	tube	(VP)

Référence	:	D	70	PSLK-K-BS*

Désignation	:	Détecteur	inductif	pour	tube	(VP),	Référence	:	D	70	PSLK-K-BS*

Barème	:	/35

Question	n°	14

Rappel	:	Compléter	le	bon	de	commande	pour	l'échange	standard.

Démarche	:	Renseigner	le	bon	de	commande	avec	la	référence	et	la	quantité	nécessaires.

Réponse	:

Référence	:	ISD	70	PSLK-K-BS*

Quantité	:	4	pièces

Prix	:	48.5	€	HT	par	pièce

Bon	de	commande	N°	0040

Référence	:	ISD	70	PSLK-K-BS*,

Quantité	:	4,

Prix	unitaire	:	48.5	€	HT,

Total	HT	:	194	€.

Barème	:	/22

Question	n°	15

Rappel	:	Énumérer	les	deux	modes	utilisables	pour	un	test	de	fonctionnement.

Démarche	:	Cela	implique	de	savoir	quels	modes	sont	disponibles	selon	le	document	GEMMA	DT	13/13.

Réponse	:

Mode	automatique	intégral.

Mode	manuel.

Les	deux	modes	sont	:	mode	automatique	intégral	et	mode	manuel.

Barème	:	/22

Question	n°	16

Rappel	:	Indiquer	la	condition	pour	effectuer	le	test	sur	le	poste	6.

Démarche	:	Analyse	des	conditions	nécessaires	à	la	réalisation	d’un	test	fonctionnel	efficace.

Réponse	:	Assurer	que	la	ligne	est	en	conditions	initiales,	sans	erreurs	en	cours	d'exécution.

La	condition	nécessaire	est	que	la	ligne	soit	configurée	et	sans	erreurs.



Barème	:	/22

Question	n°	17

Rappel	:	Indiquer	la	condition	nécessaire	pour	lancer	la	production	normale.

Démarche	:	Identifier	les	critères	de	reprise	de	production	selon	la	réglementation.

Réponse	:	Vérifier	que	toutes	les	stations	sont	en	opération	normale.

La	condition	nécessaire	pour	lancer	la	production	est	que	toutes	les	stations	soient	opérationnelles.

Barème	:	/18

Question	n°	18

Rappel	:	Que	se	passe-t-il	si	l’on	appuie	sur	l’A.U	?

Démarche	:	Cela	nécessite	de	connaître	le	fonctionnement	de	la	sécurité	sur	la	ligne	DSA01842.

Réponse	:	La	ligne	s'arrête	immédiatement	et	toutes	les	commandes	sont	mises	en	sécurité.

En	cas	de	pression	sur	l'A.U.,	la	ligne	s'arrête	et	passe	en	mode	sécurité.

Barème	:	/18

Question	n°	19

Rappel	:	Indiquer	la	condition	pour	remettre	la	ligne	DSA01842	en	conditions	initiales.

Démarche	:	Cela	implique	de	suivre	une	procédure	de	réinitialisation.

Réponse	:	Vérifier	et	réinitialiser	par	un	reset	complet	des	systèmes.

Pour	remettre	la	ligne	en	conditions	initiales,	il	faut	effectuer	un	réinitialisation	complète	et	un	contrôle

de	sécurité.

Barème	:	/18

Méthodologie	et	conseils

Gestion	du	temps	:	Planifiez	votre	temps	par	question	et	respectez	les	durées	indiquées,	ne

restez	pas	trop	longtemps	sur	une	question	difficile.

Sous-questions	:	Lisez	attentivement	chaque	sous-question	pour	éviter	les	erreurs

d’interprétation.

Connaissances	techniques	:	Familiarisez-vous	avec	tous	les	documents	techniques	avant

l'examen	pour	une	réponse	rapide.

Schémas	:	Soyez	précis	dans	le	dessin	de	schémas	et	assurez-vous	que	tous	les	composants	sont

correctement	identifiés.

Organisation	:	Présentez	clairement	vos	réponses	avec	des	listes	lorsque	nécessaire,	cela

rendra	votre	correction	plus	lisible.
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